M THERIVI®

MESSTECHNIK GMBH

P400-Serie

Prazisionshandmessgerat fur Temperatur mit RS232-Schnittstelle

P400: Messeingang fiir Pt100 nach EN60751

P410: Messeingang fiir Thermoelemente nach EN60584-1 fiir Typ K
Speicherung der MAX-,MIN-,HOLD- und Durchschnittswerte
Einfache 1-Punktjustageméglichkeit

hohe Messgenauigkeit, P400 + 0,3°C / P410 + 0,5°C

Mit galvanisch getrennter RS232-Online-PC-Schnittstelle

Inkl. Hersteller-Zertifikat

Windows Software DE-Graph als Zubehor zur grafisch- und
tabellarischen Dokumentation

e Komplette Messkette optional mit Werks- oder DKD-Zertifikat

Anwendungsbereiche

Die universell einsetzbaren, prozessorgesteuerten Messgerate sind ideal fir Messaufgaben bei denen
hohe Prazision, die Méglichkeit zur Online-Dokumentation iber PC gefordert ist. Fiir das gesteigerte
Qualitatsbewusstsein(z.B.: Prifmittelkontrolle im Rahmen der ISO 9000) ist die Rickfliihrung der
Messergebnisse auf die nationalen Normale das zentrale Kriterium.

Technische Daten
P410

Thermoelement: Typ K EN 60584-1
-99...+41370°C
+-0,5°C(nur Instrument)

Messbereich
Genauigkeit(+1 digit)

Auflésung 0,1°C von -99°C...+399°C,

sonst 1°C
Ausgénge RS232-Schnittstelle
Steckverbindung DIN 8-polig
zul. Betriebstemp. 0°C ... +50°C
Anzeige 1-zeilige LCD
Gehéuse Kunststoff
Abmessungen 130 x 65 x 25 mm (LxBxH)
Gewicht 2409
Spannungsvers. 2x1,5Volt AA
Bestellnummern:
Beschreibung Best. Nr.
P400 Messgerat fir Temperatur(Pt100-4-Leiter), RS232 5000-0400
Tauch/Einstechflhler fiir P400 150x4mm 6000-3006
P410 Messgerat fir Temperatur(Typ K), RS232 5000-0410
Tauch/Einstechfuhler fir P410 120x3mm 6010-0507
Thermopaar, Glasseide isoliert fiir P410 1000x1mm 6010-0058

Windows Software DE-Graph fiir P400-Serie zur Online-Datenerfassung & RS232-Kabel 5090-0080
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MESSTECHNIK GMBH

Windows Software DE-Graph fiir P400-Serie

Automatische Messgeriterkennung

Schnittstellen-Scanfunktion sucht selbstandig den angeschlossenen Com-Port
Online-Dokumentation der Daten ,,Mitschreiben per PC*

DBF-Format als Datenfile erméglicht einfachen Export nach Excel
Visualisierung der Daten grafisch und tabellarisch

Umfangreiche Grafikfunktionen(Drag&Zoom, Autoscale...)

Sprachauswahl englisch und deutsch, inkl. Online-Hilfe
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Automatische Gerate- und Schnittstellenerkennung einfache Sprachauswahl: deutsch und englisch
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Grafische und tabellarische Visualisierung Umfangreiche Grafikfunktionen
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